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Ocieplenie budynku oraz modernizacja elementéw bezposrednio przylegajacych do elewacji budynku ( wymiana skrzynek gazowych, wtazéw do piwnic,
wymiana drzwi, parapetow zewngtrznych oraz modernizacja wejscia do piwnicy znajdujacego si¢ na zewnatrz budynku) pn. ,,Termomodernizacja budynku WTZ
przy Kole PSONIw Tczewie”. w ramach ,,Programu wyrdwnywania réznic mi¢dzy regionami III”

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
I RUSZTOWANIE
1 KNR AT-30 |Rusztowanie elewacyjne ramowe o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 1,57m i wysokosci do 10m
0101/01
500 m2 500,000
razem | m2 500,000
2 KNR 2-33  (Wykonanie podpory rusztowania
0107/01
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
3 Kalkulacja |Praca rusztowania
indywidualna
2500 m-g 2.500,000
razem | m-g 2.500,000
II ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNR 19-01 |Wykucie elementéw sztukaterii
0358/07
600 szt 600,000
razem szt 600,000
III ELEMENTY DOCIEPLENIA SCIAN
5 KNR 0-17  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/01  |zmycie
422,25 m2 422,250
razem | m2 422,250
6 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych
2612/01
422,25 m2 422,250
razem | m2 422,250
7 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie do o$ciezy plyt styropianowych
2612/02
49,5 m2 49,500
razem | m2 49,500
8 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli
2612/03  |plastikowych
2150 szt 2.150,000
razem szt 2.150,000
9 KNR 0-23  [Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/06
422,25 m2 422,250
razem | m2 422,250
10 KNR 0-23  [Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/07
49,5 m2 49,50
razem | m2 49,50
11 KNR 0-23  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2612/08  |styropianowymi
265 m 265,000
razem m 265,000
12 KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/09
96 m 96,000
razem m 96,000
13 KNR 0-23  [Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
422,25 m2 422,250
razem | m2 422,250
14 KNR 0-23  (Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkoéw dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub o
0933/02  |fakturze rustykalnej o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
422,25 m2 422,250
razem | m2 422,250
15 KNR 0-23  (Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkoéw dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub o
0933/04  |fakturze rustykalnej o grubosci 2mm na o$ciezach o szerokosci do 30cm
49,5 m2 49,500
razem | m2 49,500
IV MONTAZ PARAPETOW I ELEMENTOW SZTUKATERII
16 KNR 2-02 [Montaz podokiennikoéw wewngetrznych
0129/02
25 szt 25,000
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razem szt 25,000
17 | KNR 19-01 |Wykonanie profili ciagnionych zwyktych o szerokosci w rozwinigciu do 20cm - odrestaurowywanie sztukaterii
0819/03  |na $cianie frontowej
129 kpl 129,000
razem | kpl 129,000
V ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE ZEWNETREZNE
18 KNR 4-04 [Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosci do 50cm
0306/01
6,75 m3 6,750
razem | m3 6,750
19 KNR-W  |Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadanych na zaprawie klejowe;j
2-02r97
1120/02
15 m2 15,000
razem | m2 15,000
20 KNR 2-02 [Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana na gotowym i wyréwnanym
1118/09  |podtozu
22 m2 22,000
razem | m2 22,000
21 KNR 0-17 [Ocieplenie $cian budynkow metoda lekka-mokra przez przyklejenie plyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01  |zapraw klejacych
50 m2 50,000
razem | m2 50,000
22 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
2609/06  |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
50 m2 50,000
razem | m2 50,000
23 | KNR 2-02s |Wyprawy tynkarskie gr.1,5-3mm z masy Gramaplast wykonywane mechanicznie na $cianach
0827/01
50 m2 50,000
razem | m2 50,000
24 KNR 4-01 [Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
25 szt 25,000
razem szt 25,000
25 | KNR 13-12 |Naswietla
0901/06
2szt  2%0,7 m2 1,400
razem | m2 1,400
26 KNR 7-11 |Demontaz zadaszenia
0611/04
1 szt 1,000
razem szt 1,000
27 KNR-W  |Konstrukcje stalowe daszkéw jednospadowych
2-02r97
1220/04
1,5 m2 1,500
razem | m2 1,500
28 KNR 4-04 |(Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03  |mechanicznym
129 t 129,000
razem t 129,000




