
1. W dokumentacji przewidziano wymianę skrzynek gazowych- prosimy o podanie 

wymiarów skrzynek oraz ile sztuk przewidziano do wymiany? 

2. Przewidziano również wymianę włazów do piwnicy. Prosimy o określenie wymiarów 

i typu włazów. Czy pozycja przedmiarów 25 dotyczy włazów piwnicznych? 

3. W dokumentacji nie przewidziano wymiany drzwi zewnętrznych, natomiast w opisie 

do przedmiaru jest przewidziana wymiana drzwi. Prosimy o podanie wymiarów, oraz 

materiału z jakiego mają dostać wykonane. 

4. Prosimy o określenie jaki zakres obejmuje remont schodów w piwnicy- skucie betonu 

i płytki są policzone, ale nie ma odtworzenia schodów z betonu lub innego materiału. 

5. Czy na ścianie frontowej to zdjęcie jest do ponownego montażu? 

6. Poz. 16 przedmiaru przewiduje montaż parapetów wewnętrznych. Czy ta pozycja nie 

powinna dotyczyć parapetów  zewnętrznych z blachy powlekanej? 

7. Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający ma na zadanie. 

8. W dokumentacji kosztorysowej p.4 przewidziano wykłucie sztukaterii na elewacji w 

ilości 600 szt. Natomiast w poz.17 jest odtworzenie sztukaterii w ilości 129 kpl. Skąd 

taka rozbieżność w ilości? Jednocześnie prosimy o zamieszczenie kilku zdjęć 

istniejącej sztukaterii która przewidziana jest do naprawy, celem dokładniejszego 

zapoznania się z technologią naprawy. 

9.  Długość i szerokość parapetów , ile sztuk?    z jakiego materiału czy np. PCV ? jaki   

kolor?  

10.  Sztukateria będzie wybierana i ustalana z zamawiającym, czy jakiś konkretny model 

jest już wybrany ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ad 1.Dwie skrzynki gazowe h-120cm, s-60cm. 

 

 

 

Ad 2. Dwa doświetla piwnicy o wymiarach h-100cm s-70cm. 

 



 

 

AD 3. Drzwi stalowe zewnętrzne spełniające wymogi montażu zewnętrznych drzwi o 

wymiarach 

110x215cm standard. 

 

 

Ad 4. Zakres określa przedmiar robót poz. 19 i 20. 

 

Ad 5. Napis należy zdjąć, zabezpieczyć i ponownie zamontować. 



 

Ad 6. Pozycja 16 dotyczy parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej. 

 

Ad 7. Inwestor nie jest zobowiązany do podania kwoty dofinansowania i całości zadania. 

 

Ad 8. 

Poz 4 

KNR 19-01 0358-07 

Analogia 

Wykucie z muru wsporników, kratek wentylacyjnych, balustrad - demontaż stalowych 

elementów, znaku graficznego oraz okablowania na elewacji, gzymsów ( zostaną zakryte 

przez docieplenie i należy je skuć), przykrywy świetlików okiennych piwnicy, demontaż 

konstrukcji zadaszenia zejścia do piwnicy. 

600 szt oznacza punkt o pow. 0,25cmx0,25 tj 73,5 m2 

 

Poz 17 



Dotyczy wykonania nowych profili po dociepleniu – gzyms dachowy i okienny w metrach 

bieżących 

 

Ad 9 

Wymiary parapetów 

2 szt. 50 cm długości 

2 szt. 60 cm długości 

3 szt. 85 cm długości 

1 szt. 90 długości 

1 szt. 100 długości 

4 szt. 145 długości 

4 szt. 150 długości 

3 szt. 180 długości 

9 szt. 200 długości 

1 szt. 300 długości 

Szerokość parapetów: 30 szt. po 40 cm 

 

Ad 10 

Sztukateria będzie wybierana i zamawiana z zamawiającym.  

 

 

 


